
1. 사용시 주의사항 3. 문자 입력 방법

이 제품은 정밀한 부품을 사용한 첨단 전자제품입니다.

업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서

가정용 환경에서 사용하는 경우 전파 간섭의 우려가 있습니다.

안정적이고 정상적인 사용을 위하여 아래 사항들을 지켜주시기 바랍니다.

2. 충전방법 및 제품구성

주의

안전과 제품의 손상방지를 위하여 다습한 곳,  물기가 있는 기구나 젖은

손으로 설치작업을 진행하지 마십시오.(조회기 오동작 할 수 있음)

제 품 보 증 서

품명 및 형식명
LTE 이동통신용 무선 설비의 기기
(육상이동국의 송수신장치)

형식승인번호 R-CS-KWI-S920

제 조 번 호 형식승인일자 2020-11-05

제 조 원
PAX Computer Technology
(Shenzhen) Co., Ltd.

보 증 기 간
단말기 : 18개월

제조년월부터 배터리 : 12개월
모 뎀 : 12개월

본 제품은 엄격한 품질관리와 정밀한 검사에 합격한 제품입니다.

만일 보증 기간 내에 제조상의 결함이나,  자연 발생적인 고장이 생겼을 경우 본

보증서를 지참하시고 구입하신 대리점이나 판매점으로 연락하여 주시면 무상으로

수리하여 드립니다.

<  보증내용 >

1.  제품수리,  교환,  환불에 대한 보상기준은 ‘소비자피해 보상 규정’ 에

따릅니다.

2.  수리용 부품 보유기간은 제품 단종 후 5년 까지 입니다.

3.  단 아래와 같은 경우는 실비를 받습니다.

1)  무상 보증기간이 지났을 경우

2)  사용상의 부주의로 고장이 났을 경우

3)  천재지변에 의한 고장일 경우

<  서비스 의뢰 및 소비자 상담 >

·  고장이 발생하였거나 불편한 점이 있으실 경우에는 구입처 또는 소비자

상담실로 연락하여 주십시오.

·  구입처 :

·  소비자 상담실 :  광우정보통신㈜ A/S (031-423-1500)

* 문자입력방법: 00[특수]  키로 입력모드 변환가능

▶숫자 입력모드 :  화면중간에 [숫]이 표시됨 ▶특수문자 입력모드 :  화면중간에 [특]이 표시됨

▶영어 입력모드 : 화면중간에 [영]이 표시됨 ▶한글 입력모드 : 화면중간에 [한]이 표시됨

LC-7411S

▶ 고온 다습한 장소,  직사광선이 내리쬐는 곳에서의 사용을 피해주시기 바랍니다.

▶ 단말기 위에 물건을 올려놓거나 음료수,  물 등을 엎지르면 고장이나 오작동의

원인이 될 수 있습니다.

▶ 정품 이외의 배터리 및 충전기를 사용하여 충전할 경우 폭발 위험성이 있습니다.

▶ 배터리를 파손시키거나 강한충격,  가열,  침수,  날카로운 물질로 뚫을 경우,  여름철

차 안에 장시간 방치될 경우 폭발 위험성이 있습니다.

▶ TV,  오디오,  형광등 안정기,  스피커 등 자성이 강한 물건 주위에서는 설치하지

마십시오.

▶ 단말기를 청소할 때는 전원을 끈(OFF)  상태에서 마른 헝겊으로 닦아 주시고,

신나 등 유기용제를 사용하지 마십시오.

▶ 본 기기를 임의로 분해하지 마십시오.

※충전방법

1. 어댑터를 콘센트에 꽂아 전원을 연결하여 충전합니다.

2. 화면을 우측상단에 충전표시가 나타납니다.

3. 충전이 완료된 상태일 경우 우측상단에 100%가 표시됩니다.

※제품구성

Name Qty. Name Qty.

S920  Mobile  Payment  Terminal 1 Leather  Pouch 1

AC  Power  Adaptor 1

Micro  USB  Cable 1

Thermal  Paper  Roll 1

Product  Manual 1
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신용 승인거래관련 기능

기부 기부거래관련 기능

현금 현금영수증관련 기능

현금IC 현금IC관련 기능

은련 은련승인거래관련 기능

기타 기타 기능

포인트 보너스카드관련거래 기능

집계 집계관련 기능

수표 수표조회 기능

00 [특수] 단말기 설정메뉴

9 [재인쇄] 직전 거래전표 재인쇄 기능

000 [취소] 취소관련 기능



4. 거래기능 5. 정산/집계

7. 장애 발생시 조치방법 9. 제품규격

신용

초기화면▶ IC카드삽입 ▶ 금액입력 ▶ 결과표시 및 전표인쇄

현금/간이 영수증

[현금]    ▶ [1.소비자소득공제/2.사업자지출증빙] ▶ 번호입력/카드읽힘 ▶ 금액입력

▶ 결과표시 및 전표인쇄

[현금]    ▶ [3.일반영수증출력] ▶ 금액입력 ▶ 결과표시 및 전표인쇄

[현금]    ▶ [5.가맹점자진발급] ▶ 금액입력 ▶ 결과표시 및 전표인쇄

포인트

[포인트] ▶ 사용할 포인트 및 멤버쉽 카드선택 ▶ 카드번호입력 및 읽힘 ▶ 금액입력

▶ 결과표시 및 전표인쇄

* 승인

※ 설정에 따라 할부개월,  봉사료,  세금,  전자서명 등이 표시될 수 있습니다.

* 취소

직전취소

[취소] ▶ [1.직전거래취소] ▶ 직전거래확인 ▶ 번호입력/카드읽힘

▶ 결과표시 및 전표인쇄

신용취소

[취소] ▶ [2.신용취소] ▶ IC카드읽힘 ▶ 금액입력 ▶ 승인일시입력 ▶ 승인번호입력

▶ 결과표시 및 전표인쇄

현금취소

[취소] ▶ [4.현금영수증취소] ▶ [1.소비자소득공제/2.사업자지출증빙] ▶ 번호입력/카드읽힘

▶ 금액입력 ▶ 승인일시입력 ▶ 승인번호입력 ▶ 취소사유선택

▶ 결과표시 및 전표인쇄

[취소] ▶ [4.현금영수증취소] ▶ [3.가맹점자진발급] ▶ 금액입력 ▶ 승인일시입력

▶ 승인번호입력 ▶ 취소사유선택 ▶ 결과표시 및 전표인쇄

[취소] ▶ [4.현금영수증취소] ▶ [4.일반영수증출력] ▶ 금액입력 ▶ 결과표시 및 전표인쇄

포인트취소

[취소] ▶ [5.포인트취소] ▶ 취소할 포인트 및 멤버쉽 카드선택 ▶ 카드번호입력 및 읽힘

▶ 금액입력 ▶ 승인일시입력 ▶ 승인번호입력 ▶ 결과표시 및 전표인쇄

※ 설정에 따라 할부개월,  봉사료,  세금,  전자서명 등이 표시될 수 있습니다.

1. 시 점 집 계 : 시작일시부터 종료일시 까지의 정산 출력

2. 단말기 집계 : 기능별 집계,  승인내역 조회,  부가세 조회,  집계 설정,  메모리 지움

3. 기능별 집계 : 일자별/카드사별/매입사별 거래내역을 집계

4. 승인내역조회 : 승인번호/카드번호 입력으로 거래내역을 집계

5. 집 계 설 정 : 간이영수증의 집계 포함여부 선택이나 정산의 집계방법 선택

7. 메모리 지움 : 집계 내역 삭제

할부설정

[특수] ▶ ‘06’ 입력 ▶ [5.할부개월설정] ▶ 설정여부 선택 ▶ 할부위치 선택

▶ 할부 최소금액 입력

세금설정

[특수] ▶ ‘06’ 입력 ▶ [6.세금설정] ▶ 설정여부 선택 ▶ 세금방법 선택 ▶ 세율 설정

▶ 반올림설정 선택 ▶ 원금포함여부 선택

봉사료설정

[특수] ▶ ‘06’ 입력 ▶ [7.봉사료설정] ▶ 설정여부 선택 ▶ 봉사료방법 선택 ▶ 봉사료율

설정 ▶ 반올림설정 선택 ▶ 원금포함여부 선택

비과세설정

[특수] ▶ ‘06’ 입력 ▶ [8.비과세설정] ▶ 설정여부 선택 ▶ 비과세방법 선택 ▶ 비과세율

설정 ▶ 반올림설정 선택 ▶ 원금포함여부 선택

결제금액표시설정

[특수] ▶ ‘08’ 입력 ▶ [6.총액확인설정] ▶ 설정여부 선택

현금IC거래설정

[특수] ▶ ‘08’ 입력 ▶ [14.현금IC간소화] ▶ 설정여부 선택

인쇄매수설정

[특수] ▶ ‘07’ 입력 ▶ [3.전표인쇄설정] ▶ [1.일반출력설정] ▶ 설정여부 선택 ▶ 신용

▶ 인쇄매수 선택

6. 기능 설정

메시지 응답표시 원 인 조 치 사 항

카드가 읽히지

않음

·  카드를 거꾸로 읽힘 ·  카드를 다시 읽히십시오.

·  너무 빠르거나 천천히

읽힘

·  적당한 속도로 다시

읽혀주십시오.

·  수직 수평을 유지하지

않고 읽힘

·  각도를 제대로 유지하여

재 조회 하십시오.

·  카드가 불량
·  수동으로 카드번호를 다시

입력 하십시오.

·  헤드에 이물질 있음 ·  헤드를 청소하십시오.

·  헤드단자 및 라인이 끊김 ·  A/S를 요청하십시오.

화면에 아무런

표시가 나타나지

않음

·  배터리가 없음 ·  배터리를 충전하십시오.

·  화면표시가 불량임 ·  A/S를 요청하십시오.

·  너무 느리게 조작됨 ·  재 동작하십시오.

통신 장애
·  조회 중 통신 장애가

반복적으로 발생함

·  재 동작 후 재차 문제발생시

A/S를 요청하십시오.

8. KC  인증정보

초기화면 -> 6.기타 -> 1.KC인증정보

메뉴에서 확인 가능합니다.

모 델 명 LC-7411S

색 상 /  크 기
색 상 : Black
크 기 : 150(L)mm ⅹ 78(W)mm ⅹ 44(H)mm

화면표시장치 화면크기 : 3.5 inch 240 ⅹ 320 pixels / TFT LCD

카 드 판 독 Track 1, 2, 3 양방향 / EMV2000, PBOC3.0

프 린 트
인쇄방식 : 단방향 열전사 인쇄방식
최대인자수 : 42자/줄(영문), 16자/줄(한글)

통 신 방 식 4G (FDD-LTE)

어 댑 터 5.0V / 1A

배 터 리 Li-ion 3.63V / 3250mAh

10. 단말기 BIP  개통방법

단계 화면표시내용 조작설명

1

USIM다운로드가 필요한 카드

입니다.

USIM다운로드를 시작

하시겠습니까? 1.예 2.아니오

“1.예”를 누르세요 (2로 이동)

“2.아니오”를 누른 경우 1-1로 이동합니다.

1-1 단말기의 초기화면이 표시됨. [특수]키를 누르면 2로 이동 합니다.

2
B I P   개 통

비밀번호 입력

FUNC = [숫]  000 = * # 입력

비밀번호

“#758353266#646#”을 입력하세요.

3
USIM다운로드를 시작 하시

겠습니까?

1.예 2.아니오

“1.예”를 누르세요.

4

USIM  다운로드 중입니다.

완료 전까지 절대 조작하지

마시고 기다려 주세요.

(최대 5분)

완료 후 재부팅시 까지 대기 합니다.
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