
LC-R60P
LC-R60V
제품보증서

본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 

본 제품은 IC/MS 카드결제를 처리하는 장치입니다.

본 보증서는 제품의 주의 사항과 보증 내용이 설명되어 있습니다.

본 제품을 사용하시기 전에 반드시 본 보증서를 읽어 보시기 바랍니다.

32 bit ARM Cotex M4

1M Flash+1M SRAM, (External 4M Flash)
Dual-side Support IC Card insertion
1 IC card slot / ISO7816, EMV L1, L2

Processor

Memory

IC Readers

MS Readers

Port

Audio

Physical

Operation 
environment

Track 2 Dual (Bi-directional) Head
Dual-Side Support

L×W×H(mm): 137  * 38 * 53.5

Operating temperature：0℃～50℃；
Relative humidity：5％～96％（non-condensing）

모델명 : LC-R60P / LC-R60V

기기명 : IC/MSR 카드리더기

형식승인번호 : R-R-PaX-R60

인증받의 자의 상호 : PAX Computer Technology

(Shenzhen) Co., Ltd.

판매원 : KOVAN

제조사 / 제조국 : PAX Computer Technology (Shenzhen)

Co., Ltd. / 중국

수입자 : 광우정보통신㈜

제조번호 : "제품후면"에 표시

보증일자 : 구입일로부터  18개월

구입일자 : 

POS

Vending

Buzzer, POS scenario
speaker, Vending / Kiosk scenario

LED One LED (Blue, Green, Red)

POS

Vending

1 x RS232(RJ11), 1 x USB( for Download )
1xMDB용, 1xRS232(RJ11), 1xVCCS용
1x4G Router, 1xUSB ( for Download )

Voltage
5V-0.5APOS

Vending 24V-1A

IC모듈 교체

본 제품은 IC모듈을 직접 구매하여 손 쉽게 교체할 수 있는 

제품입니다. IC모듈 구매처와 교체 방법은 다음을 참고하시기 

바랍니다.

▶교체 방법

1. 나사를 제거합니다.

2. 그림과 같이 오른쪽 방향으로 케이스를 제거합니다.

3. 그림과 같이 위쪽으로 IC모듈를 꺼냅니다.

•구매처 : 광우정보통신㈜ 서비스센터

•연락처 : 031-423-1500 (내선 1번 연결)

IC모듈 교체

4. 새 IC 모듈을 그림과 같이 삽입합니다.

   (핀의 방향이 아래가 가도록 합니다.)

5. 제거한 케이스를 방향에 맞게 조립합니다.

6. 제거한 나사를 다시 조립합니다.

1. Remove the screw

2. Remove the case

3. Take out the IC Reader

4. Insert the IC Reader

5. Insatll the case

6. Insatll the screw
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